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Ekolet­käymälän voit sijoittaa vapaasti tontille, sillä käymälä tai siitä mahdollisesti tuleva

ylivuotoneste eivät aiheuta hajuhaittaa. Toisaalta sähköttömän laitteen toiminta perustuu

pelkästään luonnonvoimiin, joten aurinko ja tuuli ovat sen toiminnalle eduksi.

Kompostori kiinnitetään rakennuksen pystytolppiin (suositeltu vaihtoehto) tai sijoitetaan

routimattomalle kantavalle alustalle. Lattian tulee olla vähintään 48 cm kompostorin alustan

yläpuolella. Kompostori tyhjennetään takaa avaamalla kansi. Kompostorin kannesta lähtevän ø

160 mm ilmastointiputken (tai 170 mm viemäriputki) tulee kulkea mahdollisimman suoraan

ylöspäin reilusti katonharjan yläpuolelle.

Kompostorin alta tuleva ylivuotonesteen letku johdetaan sellaiseen paikkaan, jonne mah dollinen

ylivuotoneste voi valua. Hyviä ratkaisuja ovat esim. maaimeytys, keräilysäiliö tai haihdutusallas.

Maaimeytyksessä suositellaan koristepensaiden (esim pajuangervo, kanukka, tuoksuvatukka)

istuttamista imeyttämispaikan ympärille 5­10 m2 alueelle jäännösravinteiden hyötykäytöksi.

Mikäli ylivuotoneste halutaan käyttää puutarhan kasteluun, tulee neste johtaa 100­200 litran

astiaan.  Muutaman viikon seistyään neste on hyvää, lannoitta vaa kasteluvettä. 


